SCHRAUBENKOMPRESSOR G 7-10P

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, einstufig

Oleingespritzt verdichtend, luftgeklihlt, schallgedampft.

Technische Daten

Bezugsbedingungen:  Ansaugdruck
Ansaugtemperatur

relative Feuchte
Nutzbarer Volumenstrom am Austritt der Kompaktanlage
bei Betriebsiiberdruck 9,5 bar 16,4
nach ISO 1217-3, C

Motornennleistung:
Motornenndrehzahl

Drucklufttemperatur am Auslassventil

Olfillmenge
Restbélgehalt

Schalldruckpegel,
im Freifeld in 1 m Abstand nach ISO 2151

Betriebsiiberdruck
Kahllufttemperatur

Grenzwerte:

Daten des Elektromotors:

Flansch-Drehstrommotor Schutzart IP 55,
Isolationsklasse F.

Fabrikat: WEG

Spannung
Wirkungsgrad

/ Frequenz

Abmessungen, Gewichte und Anschlisse
Abmessungen: L&ange/Breite/Hbhe
Netto-Gewicht:
Rohranschliisse:  Druckluftanschluss
Kondensat manuell

Kondensat automatisch

0,98

7,5
2.944

62

2,5
<5

67
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0 bis 46
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IE3 90,1
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Lieferumfang

— Robuster Grundrahmen, Stahlkonstruktion fir fundamentlose Aufstellung und
Gabelstapleraufnahmen.

— Keilriemenantrieb mit mechanischer Spannvorrichtung zwischen Motor und
Kompressorelement.

— Schallhaube aus Stahlblech mit abnehmbaren Seitenteilen.

— Luftansaudfilter mit Be- und Entlastungsventil.

— Temperaturgeregelter Olkiihlerventilator.

— Schaltschrank, Schutzart IP54 mit automatischem Stern-Dreieckschalter und
Motorschutzschalter in der Schallhaube integriert.

— Steuerung und Regelung mit Druck- und Temperatursensoren.

— Volllast-Leerlauf-Aussetzregelung fur wirtschaftlichsten Betrieb.

— Erstolfillung enthalten.

— Elektronikon Nano Steuerung inklusive SMARTLINK standardmaRig ausgestattet

Jede Kompressoranlage wird in unserem Werk einem Probelauf unterzogen. Ein
Prufzertifikat bestatigt die erfolgreiche Abnahme.

Die beschriebene Kompressoranlage entspricht der Maschinenrichtlinie 2014/68/EU mit CE-
Kennzeichnung und CE-Konformitatserklarung, die dem Kompressor beiliegt.

Zusatzlich zu der von uns angebotenen Kompressoranlage empfehlen wir den Einsatz eines
FX - Kaltetrockners sowie eines Hochleistungsfilters zur Erzeugung trockener und qualitativ
hochwertiger Druckluft. Diese Produkte sorgen fiir eine sichere Abscheidung von
Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft und sorgen somit fir den Schutz der
nachgeschalteten Verbraucher und erhéhen deren Lebensdauer.



